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GR1 系列－無需外部電源之累積形電子式計數器 

 規格選用 

GR1－□ □ □ ０ 
  

 配線 
 ０：螺絲端子 

 
 入力 

 ０：無電壓入力   (接點/Open collector) 
１：自由電壓入力 (AC/DC30~250V)   
２：直流電壓入力 (DC3~30V)  

 
 歸零方式 

 ０：外部歸零 
１：外部及面板歸零 
 

 種類 
 Ｃ：計數(Counter) 

Ｈ：計時(Hourmeter) 
Ｍ：計分(Minutemeter) 
Ｓ：計秒(Secondmeter) 
 

 
 配  線 

 無電壓入力 ( 接點/開集極 open collector )。 

GR1-口口 0 口 
歸零 

           

 自由電壓入力  
GR1-口口 1 口 

歸零 

      
 GR1-口口 0 口 

  端子 NO.2 
無電壓入力 
Lo→Hi 時計數 

 GR1-口口 1 口 
   入力端子 NO.2 

自由電壓入力 

Hi→Lo 時計數 

 GR1-口口 2 口 

 直流電壓入力  
GR1-口口 2 口 

歸零 

           

   入力端子 NO.2 
直流電壓入力 
Hi→Lo 時計數 
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 仕  樣 
型 號 GR1-C 

計 數(Counter) 
GR1-H 

計時(Hourmeter) 
GR1-M 

計分(Minutemeter) 
GR1-S 

計秒(Secindmeter) 

表示 LCD 液晶數字顯示，7 位數，文字高度 8mm 

表示行數 0~9999999 0.0~999999.9 

入力 

無電壓入力(接點/Open collector)    流出電流：10uA  
自由電壓入力  L：DC/AC 0~10V   入力阻抗：330KΩ 

H：DC/AC 30~250V  
直流電壓入力  L：DC 0~1V       入力阻抗：390KΩ 

H：DC 3~30V 
最高計數

速度 30Hz － － － 
分解能 
顯示範圍 － 

0.1 小時 
0.0~999999.9H 

0.1 分 
0.0~999999.9M 

0.1 秒 
0.0~999999.9S 

歸 零 

面 板 歸 零 
外 部 歸 零  無電壓入力(接點/Open collector)    流出電流 10uA  
             自由電壓入力 L：DC/AC  0~3V    入力阻抗:68KΩ 

H：DC/AC 30~250V 
直流電壓入力 L：DC0~1V         入力阻抗:390KΩ 

H：DC3~30V        

信號幅度 最少  6 msec 

電 源 
 

３.６Ｖ １／２ＡＡ 鋰電池，電池壽命８年 

耐 雜 訊 靜 電 氣 放 電    IEC-61000-4-2   8kV 
放 射 電 磁 界    IEC-61000-4-3   10V/m  
電          氣    IEC-61000-4-4   1.0Kv   

E M C 
適 用 規 格 

EM1：EN50081-2 
EMS：EN50082-2 

使 用 溫 度 
範 圍 

－１０～５５℃ (但限不結冰) 

保 存 溫 度 
範 圍 

－２０～６５℃ (但限不結冰) 

使 用 溼 度 
範 圍 

２５～８５％ＲＨ (但限不結露) 

耐 震 動 
 

使用時：振幅 0.3mm   振動數 10~55Hz  X.Y.Z. 3 軸 
保存時：振幅 0.75mm  振動數 10~55Hz  X.Y.Z. 3 軸 

耐 衝 擊 
 

使用時：１００ｍ／ｓ2  保存時：３００ｍ／ｓ2 

表 面 保 護 
構 造 

ＮEMA 4 

重 量 60g 
配 線                 端子規格：鎖螺絲方式 (請使用 AWG14-26 之導線)  

                導線規格：AWG24 之導線為標準裝備 (長度 200mm) 
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 電池交換                                   安裝方式 

 

 
 
 
鋰電池可使用８年，屬需更換電池時，請依上圖

之順序更換之 (3.6V 1/2AA 鋰電池) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Clip 
 
                          Panel 

安裝方式 
1.將依規定之開孔尺寸開孔 
2.將計數器本體插入盤面標準開孔尺寸中 
3.請由裏側插入 GR1 專用之安裝夾 
4.請由正面押緊 GR1，將安裝夾確實的固定好 

 
 
 

 外形尺寸圖 
 

 
 


